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Bewasserung im
Kartoffel - & Zwiebelanbau

Tropfbewdasserun g ...weniger fur mehr!
Eine Bewdasserung im Freiland muss das Defizit
zwischen der pflanzenverfugbaren Nieder-
schlagsmenge und dem tatsdchlichen Wasser-
bedarf der Pflanze decken.

Mit einer Tropfchenbewasserung lasst sich das
Ertragspotential sowie die Knollenqualitat im
Kartoffel- und Zwiebelanbau erheblich steigern.
Zu jedem Zeitpunkt der Wachstumsphase
kénnen Wasser- und Nahrstoffgaben direkt an
die aktive Wurzelzone mit hoher
Verteilgenauigkeit ausgebracht werden.

Vorteile der Tropfbewasserung:

- Ertrags- und Qualitatsmaximierung
Hohe Wasser- und Dungerersparnis
punktgenaue Wasser- und Nahrstoffver-
teilung
keine Blattbefeuchtung, geringer Pilzdruck
geringe Schwankungen der Bodenfeuchte
gute Befahrbarkeit auch wahrend der
Bewasserung
Erhéhung der Vitalitdt und Lebenszeit der
Pflanze
Hohe Verteilgenauigkeit auch bei Hanglagen

Installation:

Im Kartoffel- und Zwiebelanbau empfehlen wir
das Tropfrohr direkt nach der Saat unter- oder
Uberirdisch zwischen den Reihen oder bei
leichten Béden im Damm zu verlegen.

Wahl des richtigen Tropfrohres:

Aufgrund der hohen Lebenserwartung von bis
zu 10 Jahren haben sich die druckkompen-
sierten VERED & VARDIT Tropfrohre des
weltweit fuhrenden israelischen Herstellers
METZERPLAS bewahrt. Ein Tropferabstand
von 40cm gewahrleistet, dass die Pflanzen
auch bei leichten Bdden von Anfang an
gleichmaRig mit Wasser- und Nahrstoffen
versorgt werden. Aufgrund integrierter Filter
sowie einer Silikonmembrane je Tropfelement
besteht ein erhdhter Verstopfungsschutz.
Recyceltes Granulat wird nicht verwendet. UV-
Bestandigkeit und Unempfindlichkeit
gegeniuber samtlichen DUngemitteln sowie ein
sehr gutes Preis-Leistungsverhdltnis machen
die VERED & VARDIT Tropfrohre zu einer
rentablen und langfristigen Investition.

VARDIT Tropfelement

<<METZERPLAS

IRRIGATION SYSTEMS

’ VERED Tropfelement a




P1 ULTRA & VERED Tropfrohr
Durcr-lrrzzsser Wandstarke | Tropferleistung | Tropferabstand | Max. Reihenlange
ié,%é;Rn/: 0,2-0,9mm 0,8 I/h 0,4m 577m
16,1\;I,52F(§I,522mm 0,4-1,2mm 1,2 1/h 0,4m 397m

AquaTeam GmbH — Bewasserungsfirmenverbund und Anbieter
schliisselfertiger Bewésserungssysteme

Unsere Leistungen im Uberblick:

Projektierung-Planung-Angebot Kompetente, erfahrene Mitarbeiter
Vertrieb qualitativ hochwertiger Produkte Grol3es Lager, schnelle Lieferfahigkeit
Pumpen & Aggregate Unabhangigkeit in der Produktauswabhl
Filter & Steuerungssysteme Komplett-Service im internationalen Raum
Tropfbewasserung / Teichbau Top Preis-Leistungsverhaltnis

Vegetationsheizungssysteme Firmenubergreifende Zusammenarbeit

Dinge & Pumpen -
Filterstation technik

Centerpivot

Tropf -
bewéasserung

Grol3regner Teichbau

Partnerfirmen der AquaTeam GmbH:
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Kaufmann&Kraus GmbH Robert Kathan Kurt Waldis GmbH Kiigel GmbH Grabovsky
Bewasserungstechnik Bewasserungstechnik Bewasserungstechnik Bewasserungstechnik Bewasserungstechnik
Rheinstrale 5 Poppis 2 Romanshornerstr. 34 WinzerstraBe 4 Gartenstrafle 18

D-79395 Neuenburg-GriBheim D-88079 Kressbronn CH-8592 Uttwil D-93326 Abensberg A-2284 Untersiebenbrunn
Tel.: +49 7634.503 672 Tel.: +49 7543.70 54 Tel.: +41 71.463 4414 Tel.: +49 9443.3612 Tel.: +43 2286.292323
www.aquateam.com www.agquateam.com www.aquateam.com www.aquateam.com www.aquateam.com

AquaTeam GmbH - Bewasserungstechnik es
Galgenbergweg 8 D-89129 Langenau ve® 5 \'
Tel.: +49 7345.235775 Fax +49 7345.235776 Wwe C/O“V\'

inffo@aquateam.com www.aquateam.com




