
Mobile AT Kopf-, Dünge- und Filterstation 
 

 
Eine zuverlässige Kopfstation ist für eine jede Tropfbewässerungsanlage 
unerlässlich. Die AquaTeam GmbH bietet mobile verzinkte Kopfstationen in 
allen Größen und Varianten unter Berücksichtigung hervorragender 
Komponenten führender Hersteller an.  
 
 
Filterstation „AT-60(is)“   
 
Systemkomponenten: 

·  Mehrstufenfiltrierung 
- 2x Hydrozyklonfilter (separat abschaltbar) 
- 1x Kontroll-Scheibenfilter  
- Optional: selbst-rückspülender Kontrollfilter (s) 

·  Venturi Düngerinjektor (i)  
·  Optional mit Druckreduzierventil 
·  1x Düngetank mit je 120 bzw. 300 Liter 
·  Stabiler feuerverzinkter, säurebeständiger Stahlrahmen 
·  Gabelstaplertaschen sowie Schlepper-Dreipunkt  
 
 

 
 

Systemkapazität: 
·  Durchflussmengen:  

20 - 60 m3/h 
·  Mittlere bis starke 

Belastung mit Sand  
·  Filtrierung von 

Brunnen- und 
Oberflächenwasser 

·  Druck: 0,7 – 10 bar 
·  120 Liter Dünger-

volumen 
 
Vorteile: 

·  Stufenfiltrierung 
·  Einfacher Transport (Anhänger, Gabelstabler oder Dreipunkt) 
·  Säuren-, und korrosionsbeständige Materialien  
·  Einfache Wartung und Reinigung 
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